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Elektronisk programmerbar PIC portstyringsprint type JE110PV7, opbygget med digital C-MOS kredse 
og programmerbar PIC, CAD udlagt SMD teknik, printmål  b x l x h  =  63 x 72 x 25 mm. tilslutning 24V 
DC, 110 mA. 
 
JE110PV7 styreprint indeholder udskiftelig PIC processor, med mulighed for forskellige programmer. 
 
BRANDPORT 2000 V.1 motherboard måler  b x l x h  =  235 x 235 x 110 mm. 
El motor kontaktorer max. 3,0 KW,  3 x 400 Volt - 50 Hz.  AC 3 drift. 
Styrestrømstransformator 400V / 24VAC 2,3A - 18VAC 0,5A. 
Rækkeklemme tilslutning. 
 
 
Med: 
 

- Termorelæ. 
 

- 18 VAC udtag. 
 

- 24 VDC udtag. 
 
 
Mulighed for tilslutning af: 
 

- Tryk i låg  op, stop, ned og nødstop. 
 
- Automatisk lukning. 
 
- Fotoceller. - DALMATIC  

- DOT 111.8 
- DOT 111.11 

  
- Radio (fjernbetjening). - LIFTBOY 

- BMT 
     - ANSONIC 

 
- Loopdetektor.   - JD 25-1  24 VDC 
 
- Omskifter for 1/2 - 1/1 åbning. 
 
- Tæller. 

 
- Spændingsmodul JE 30M, til brandudkobling af holdemagnet. 

 
- Dalmatic safety edge controller, til sikkerhedskantliste.  



Beskrivelse BRANDPORT2000 V.1 

Klem-numre Betegnelse ����� 
��  Printklemrække 
L1, L2, L3, N L1 L2 L3 N Tilgang 3x400V + N   max. 6A 
   
��  Printklemrække 
X2 : 1-2 F0 Termo  (NC) 
X2 : 3-4 S1 Nødstop  (NC) 
X2 : 5-6 S2 Stop  (NC) 
X2 : 7-8 S3 Åbne - tryk  (NO) 
X2 : 9-10 S4 Åbne - tryk  (NO) 
X2 : 11-12 S5 Lukke – tryk  (NO) 
X2 : 13-14 S6 Lukke - endestop  (NC) 
X2 : 15-16 S7 1/1 Åben - endestop  (NC) 
X2 : 17-18 S8 1/2 Åben - endestop  (NC) 
X2 : 19-20  24 V DC - udtag 
X2 : 21-22 S9 Foto - ekstern  (NC) 
X2 : 23-24 S10 PNE – DW  (NC) 
X2 : 25-26 S11 KIP  (NO) 
X2 : 27  Option 
   
�	  Jumper 
X3 : 1-2  Auto lukke 
X3 : 3-4-5-6  DV5 (peel)  eller  PV7 (pic) 
   
�
  Sokkel for styreprint 
X4 : 1-2  Tilgang til styreprint 24V DC 
X4 : 3  Lukke K1 
X4 : 4  Åbne K2 
X4 : 5  Stop 
X4 : 6  Åbne 
X4 : 7  Lukke 
X4 : 8  Lukke - endestop 
X4 : 9  Åben - endestop 
X4 : 10  PNE – DW 
X4 : 11  Kip 
X4 : 12  Auto lukke 
X4 : 13  (PV7)  Foto 
X4 : 14  (PV7)  Option 
   
��  11 pol sokkel for radio/loop 
�   
�
�  18 V AC - udtag 
�   
���  Sokkel for intern foto 
�   
���  Stik for låge betjening 
�   
���  Klemrække for loop 
X9 : 1-2  Detektor sløjfe 
   
   
   
   
   

  ������� 
��  Terminal strip 
L1, L2, L3, N L1 L2 L3 N Supply 3x400V + N   max. 6A 
   
��  Terminal strip 
X2 : 1-2 F0 Thermo  (NC) 
X2 : 3-4 S1 Emergency stop   (NC) 
X2 : 5-6 S2 Stop   (NC) 
X2 : 7-8 S3 Open - pushbutton   (NO) 
X2 : 9-10 S4 Open - pushbutton  (NO) 
X2 : 11-12 S5 Close - pushbutton  (NO) 
X2 : 13-14 S6 Close - limit switch   (NC) 
X2 : 15-16 S7 1/1 open - limit switch   (NC) 
X2 : 17-18 S8 1/2 open - limit switch   (NC) 
X2 : 19-20  24 V DC 
X2 : 21-22 S9 Photocell - external   (NC) 
X2 : 23-24 S10 PNE  - DW   (NC) 
X2 : 25-26 S11 KIP - flip/flop  (NO) 
X2 : 27  Option 
   
�	  Jumper 
X3 : 1-2  Auto close 
X3 : 3-4-5-6  DV5 (peel) or PV7 (pic) 
   
�
  Socket for control card 
X4 : 1-2  Supply  control card 24V DC 
X4 : 3  Close  K1 
X4 : 4  Open  K2 
X4 : 5  Stop 
X4 : 6  Open 
X4 : 7  Close 
X4 : 8  Close limit switch 
X4 : 9  Open limit switch 
X4 : 10  PNE - DW 
X4 : 11  Kip 
X4 : 12  Auto close 
X4 : 13  (PV7)  Photo 
X4 : 14  (PV7)  Option 
   
��  11 pole socket for radio/loop 
�   
�
�  18 V AC 
�   
���  Socket for internal photocell 
�   
���  Plug for pushbuttons in lid 
�   
���  Terminal strip for loop 
X9 : 1-2  Loop winding 
   
   
   
   
   



Beskrivelse BRANDPORT2000 V.1 

Klem-numre Betegnelse ����� 
���  Opsætning af 11 pol sokkel 
X10 : 1-2 ANS Ansonic radio 
X10 : 3-4 ANS Ansonic radio 
X10 : 5-6 LB Liftboy radio 
X10 : 7-8 DET Loop detektor 
X10 : 9-10 LB Liftboy radio 
X10 : 11-12 ANS Ansonic radio 
   
���  Jumper ved ingen intern foto 
	   
��
  Jumper ved ingen intern foto 
   
���	  Sokkel for JE 30M  
	   
���	  Printklemrække 
X14 : 1 – 2  Brandsignal - NC 
X14 : 3 – 4  Brandsignal – afbryde 24 VDC  
X14 : 5 – 6  Magnetkobling 24 VDC 
X14 : 7 - 8  Magnetkobling 24 VDC 
   
��
	  Sokkel for sikkerhedsmodul 
	   
���	  Printklemrække PE 
	   
K1 K1 Lukke kontaktor 
K2 K2 Åben kontaktor 
T+ - T- T+ T- Tæller 
TR1 TR1 Transformer 
F1 F1 Sikring 500 mA 
F2 F2 Sikring 2 A 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ������� 
���  Connection of 11 pole socket 
X10 : 1-2 ANS Ansonic radio 
X10 : 3-4 ANS Ansonic radio 
X10 : 5-6 LB Liftboy radio 
X10 : 7-8 DET Loop detector 
X10 : 9-10 LB Liftboy radio 
X10 : 11-12 ANS Ansonic radio 
   
���  Jumper when no photocell 
	   
��
  Jumper when no photocell 
   
���	  Socket for JE 30M  
	   
���	  Terminal strip 
X14 : 1 – 2  Firesignal – break contact NC 
X14 : 3 – 4  Firesignal – disconnect 24 Vdc 
X14 : 5 – 6  Magnet 24 VDC 
X14 : 7 – 8  Magnet 24 VDC 
   
��
	  Socket for safety edge control. 
	   
���	  Terminal strip PE 
	   
K1 K1 Close contactor 
K2 K2 Open contactor 
T+ - T- T+ T- Counter 
TR1 TR1 Transformer 
F1 F1 Fuse 500 mA 
F2 F2 Fuse 2 A 
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������- PROGRAM BESKRIVELSE 
Program for JE110PV7-high speed  (HS) styreprint. 
 
UDEN DW-OVERVÅGNING.   (PIC 5050 - Chk.Sum 2398) 
Gul Stop-LED 
 
 
 
STOP    Når stop er aktiv lyser LED-3 GUL, og port kan ikke køre 
 
ÅBNE.    Åbner med selvhold. 
 
LUKKE.   Porten skal stoppes på stop-tryk eller åben-endestop, før porten kan lukkes på  
    lukke-tryk. 
 
KIP.    Hvis porten lukker og kip-funktionen bliver påvirket, vil porten  reversere og  
    åbne. Kip-funktionen kan kun lukke porten på åben-endestop. 

Reverseringstiden kan justeres på højre pot. meter   
 
DW. Hvis DW bliver påvirket under lukning vil porten automatisk åbne. D.v.s. hvis 

porten står stille mellem åben- og lukke- endestop, og DW bliver påvirket vil den 
ikke åbne. Port kan ikke "dødmand"-lukkes hvis DW er påvirket. 

 
FOTO.    Sikkerheds fotocelle har indgang på ben 13 på JE110PV7 styreprint. Hvis foto  
    bliver påvirket under lukning vil porten automatisk åben. D.v.s. hvis porten står 
    stille mellem åben- og lukke- endestop, og foto bliver påvirket vil den ikke åben. 
    Port kan ikke "dødmand"-lukkes hvis fotoceller er brudt. 
 
DEFEKT DW / FOTO  Hvis der er en defekt på DW eller Fotoceller kan porten 	

� lukke. 
  
REVERSERINGSTID  Reverseringstiden er den tid der går mellem hvert retningsskift. Hvis porten  
    lukker og der trykkes åbne vil reverseringstiden  få porten til at stå stille indtil  
    tiden er gået, først herefter vil porten åbne. Reverseringstiden kan justeres på  
    højre pot.meter ( RV1). 
 
DRIFTTID.   Porten stopper når denne tid er udløbet. Herefter kan porten igen starte ved  
    påvirkning af enten, åben-/lukke-tryk eller kip-tryk. Drifttiden kan justeres på  
    venstre pot. meter (RV3). 
 
AUTO LUKKE  Normal når forbindelse er lagt. Auto-lukke-tiden kan justeres på midterste pot.  
    meter (RV2). Auto-lukke-tiden resettes ved op eller foto-signal 
 
 
TEST DATO.   13-10-00 Torben Laursen. 





BRANDPORT 2000 V.1 
 
 
 
 
 

 










