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9 
LED lyskoder og tæller – Mini Std.V.7 (man. Hastighedsk.) 

  
18.05.05  - Software MS7-4G07.HEX 
 

Kode POWER LED STOP LED SAFETY FAIL LED SPEED/RUNT. LED 
Fast lys Forsyning tændt Stop eller nødstop 

aktiveret 
Kantliste eller Foto aktiv 
når der trykkes på NED 
(med ikke lukket port) 

Adaptiv drifttid ikke 
indlært. 

1 blink Ikke mulig Ikke anvendt Kantlistefejl  Ikke anvendt 
2 blink Ikke mulig Ikke anvendt Ikke anvendt Port stoppet p.g.a. 

hastighedskontrol. 
3 blink Ikke mulig Ikke anvendt EEPROM fejl i 

processor. 
Port stoppet på drifttid 

4 blink Ikke mulig Ikke anvendt Ikke anvendt Ikke anvendt 
5 blink Ikke mulig Ikke anvendt Ikke anvendt Tacho fejl. Pulser 

mangler 
 
Fast lys:  -------------------------------------------------- 
1 blink   -       -       -       -       -       -       -       -   
2 blink   - -       - -       - -       - -       - -       - -     
3 blink   - - -       - - -       - - -       - - -       - - -        
 
LED prioitering: 

Funktion Prioitering LED Kode 
Tæller aktiv 1 Stop + Safety fail Ciffer + antal 
Stop eller nødstop aktiv 2 Stop Fast lys 
DW eller FOTO aktiv når der trykkes på NED tryk 3 Safety fail Fast lys 
EEPROM fejl i processor 4 Safety fail Kode 3 
Tacho fejl. Pulser mangler 5 Speed/runt. Kode 5 
Port stoppet p.g.a. hastighedskontrol. 6 Speed/runt. Kode 2 
Drifttid ikke indlært 7 Speed/runt. Fast lys 
Port stoppet på drifttid 8 Speed/runt. Kode 3 
Kantliste overvågning fail tilstand 9 Safety fail Kode 1 
 
 
 

Elektronisk tæller 
 

Der indikeres 1 ciffer af gangen. Der kan vises 10’ere, 100’ere, 1000’ere, 10000’ere, 100000’ere. 
 
Tællerstatus:  Med lukket port trykkes på OP og NED samtidigt. 
  STOP LED indikerer aktivt ciffer 10ⁿ (10¹, 10², 10³, 104 eller 105)  
  SAFETY FAIL LED indikerer for mange der er af det pågældende ciffer. 
 
Næste ciffer:  Tryk på OP 
 
Foregående ciffer: Tryk på NED 
 
Tilbage til normal drift: Tryk på STOP. 
 
 
Eksempel:  
Port har kørt 382 åbninger : 
1’ere (10º) vises ikke. 
 
Med lukket port trykkes på OP og NED samtidigt.  
 
10’ere vises = 10¹ x 8 = 10 x 8 (aktivt ciffer 10¹): 
STOP LED:   -                      -                       - 
SAFETY FAIL LED: - - - - - - - -       - - - - - - - -       - - - - - - - - 
 
Tryk på OP (næste ciffer) 
 
100’ere vises = 10² x 3 = 100 x 3 (aktivt ciffer 10² ): 
STOP LED:   - -         - -        - -        - - 
SAFETY FAIL LED: - - -       - - -      - - -     - - - 
 
Tryk på STOP (tilbage til normal drift) 




