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Denne vejledning SKAL følges gennem installationen, for 

at sikre korrekt installation 
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Motor forbindelser 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skærmet motorkabel monteret I boks: 
 
SKÆRM  -  PE  -  U + V +W 
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Quick guide af frekvens parametre. 

 
Denne frekvensomformer er forberedt med en standard parameter opsætning for nemmere 
ibrugtagning. 
 
Normalt vil der kun være behov for indstillinger i grupperne: 
mains groups “Operation group” og “Basic functions group (Ba)”.  
 
For mere information vedrørende display, knapper og grupper – se side 4 – 5. 
 
Quick guide:   
 
1 Når forsyning og motor er monteret – tænd for 

forsyningen og tjek der er lys i display på 
frekvensomformer. 

Frekvensomformer starter altid op I gruppe: 
Operation group. 

2 Tryk – MODE – til ønskede gruppe Hvis det ikke er muligt at ændre gruppe, skal 
parameter ”OGr” i ”operation group” sættes til “1”. 

 
 Motor instillinger 
 Beskrivelse Gruppe Display symbol Instillingsområde Standard 

indstilling 
3 Motor kW Operation  MkW 0.1 to 0.75 kW 0.4 
4 Motor strøm A Operation  MrC 0.1 – 150.0 A 2.6 
5  Max frekvens  Operation  FrM 40.0 – 400.0 Hz 100 
6 Motor spænding V Operation  IoV 0, 170-264 V 230 
7 Motor poler Basic function  BA.11 2 – 12 poles 4 
8 Motor slip frekvens Basic function  BA.12 0.0-10.0 Hz * 4.0 
* fs = fr – (motor rpm mærkeplade x p/120) = 50 – (1380 x 4/120) = 4.0 Hz   
 fr = motor frekvens (mærkeplade), fs = frekvens slip (beregnet), p = antal poler i motor.  
 
 Frekvensinstillinger i ÅBNE retning 
 Beskrivelse Gruppe Display symbol Instillingsområde Standard 

indstilling 
9 Frekvens åbne hastighed Operation 0.00 0.0 to Max(FrM) Hz 60 
10 Frekvens krybehastighed åbne Basic function BA.50 0.0 to Max(FrM) Hz 25 
11 Accelerationstid åbne Operation ACC 0.0 – 6000.0 Sec. 1.0 
12 Decelerationstid. Høj til Lav 

hastighed åbne 
Basic function BA.71 0.0 – 6000.0 Sec. 3.0 

13  Decelerationstid til stop Operation dEC 0.0 – 6000.0 Sec. 0.3 
14 Punkt for krybehastighed før åben 

endestop 
V7E styring parameter 91, se nedenstående 20% 

 
 
 Inverter settings CLOSE direction 
 Beskrivelse Gruppe Display symbol Instillingsområde Standard 

indstilling 
15 Frekvens lukke hastighed Basic function BA.51 0.0 to Max(FrM) Hz 50 
16 Frekvens krybehastighed lukke Basic function BA.52 0.0 to Max(FrM) Hz 25 
17 Accelerationstid lukke Basic function BA.72 0.0 – 6000.0 Sec. 1.0 
18 Decelerationstid. Høj til Lav 

hastighed lukke 
Basic function BA.75 0.0 – 6000.0 Sec. 3.0 

19  Decelerationstid til stop Samme som i åbne retning 0.3 
20 Punkt for krybehastighed før 

lukket endestop 
V7E styring parameter 92, se nedenstående 20% 
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Punkt for krybehastighed før åben 
endestop – V7E Parameter 91 

 

91:00    5% før helt åben 

91:01 10% før helt åben 

91:02 15% før helt åben 

91:03 20% før helt åben 

91:04  25% før helt åben 

91:05 30% før helt åben 

91:06 35% før helt åben 

91:07 40% før helt åben 
 

Punkt for krybehastighed før lukket 
endestop – V7E Parameter 92 

 

92:00   5% før helt lukket 

92:01 10% før helt lukket 

92:02 15% før helt lukket 

92:03 20% før helt lukket 

92:04 25% før helt lukket 

92:05 30% før helt lukket 

92:06 35% før helt lukket 

92:07 40% før helt lukket 
 

 
 
 
 Indstillinger - for reference 
 Beskrivelse Gruppe Display symbol Instillingsområde Standard 

indstilling 
 Bærefrekvens Control function Cn.04 1 to 15 kHz 6 
 Forward boost Operation FtB 0.0 – 20 % 10.0 
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